
どんな時でも綺麗な写真撮影には均一照明が決め手となります。
当社の万能接写装置シリーズは、

・ムラのない美しい仕上がりを約束する均一照明	 ・色再現性の確かな高演色照明
・様々な標本に対応できるシステム照明	 ・熱のないクールな照明
・作業の楽な電動ステージ（パワーステージ）	 ・耐久性抜群の堅牢なボディー
・コンパクト設計で省スペース等々‥‥‥

これらの特長により長年にわたって高く評価されております。

TEL：03-3708-3411　FAX：03-3700-4407　http://www.sugiken.com/

無影照明
●摘出臓器の撮影など

立体的なもの

反射光照明
●シェーマ・本などの複写

臓器・実験動物等の撮影

偏光照明（注1.）

●摘出臓器の撮影
プリント写真の複写など

透過光照明
●プレパラート・スライド・

X線フィルムなどの複写

暗視野照明（注2.）

●電気泳動パターン・
　ゲル内沈降輪等の撮影

（注 1.）　偏光照明はオプションの偏光フィルターセットが必要です。
（注 2.）　暗視野照明はオプションの暗視野ボックスが必要です。
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 写真撮影装置 
ＬＥＤランプでランニングコスト・電力の削減を

ムラのない均一照明の反射光･透過光をLEDランプで実現

★寿命の長いＬＥＤランプでランニングコスト削減※
★従来型写真撮影装置の照明器に比べ約５０％の省電力を達成※

（※当社MPS-7･FDと比較）

〈仕様〉 カメラ・プリズムカメラヘッドは別売

製品改良のため外観・仕様・価格等を変更することがございます。ご了承ください。

MPS-8･LD（ＬＥＤ型）

照 明 範 囲
反 射 光 610 × 457mm
透 過 光 548 × 386mm

撮 影 距 離 範 囲
（ステージ面とカメラ取付ネジ迄の寸法）

カメラ取付部標準時：最短115mm  最長725mm
カメラ取付部180°回転時：最短475mm  最長1085mm

（ＸＹステージ使用時､ 寸法は変わります｡）

ス テ ー ジ 部
サ イ ズ 612×460mm
方 式 ボールネジを使用したモーター駆動（上下動はフットスイッチ･ハンドスイッチによる操作）
移 動 量 速 度 上下610mm･4600mm/min最高速度（50/60Hz）（タッチスイッチによる５段階速度選択）

カ メ ラ 取 付 部 移 動 量 上下150mm（ラックピニオン式）、前後方向190mm、回転360°

反 射 光 照 明 器
方 式 照明器固定位置決めとハニカムルーバーによる均一照明
照 明 光 源 LEDランプ 10W（左右各４本計８本）

透 過 光 照 明 器
方 式 ディフューザーによる均一照明
照 明 光 源 LEDランプ 10W ４本

電 源  消 費 電 力 AC100V 50/60Hz 500VA   LED照明器：120W   ステージ駆動モーター：60W
本 体 基 本 寸 法 全幅（W）1380 × 奥行（D）830 × 全高（H）1515mm（最大全幅1900mm）

重　量（オプションは除く） 80Kg

●操作パネル
電源ON・OFF、パワーステージ上下動
のコントロール操作ができるフラット
パネルで、濡れた手でも操作OK。

●反射光照明器
ハニカムルーバーで防眩
効果抜群

●パワーステージ
カメラの位置を変えず、ステージを
電動で上下させて撮影。我社自慢の
パワーステージ。

MPS-8･LD反射光照明器

眼に優しいハニカムルーバー装着

●透過光照明器
ディフューザーによる均一照明

●フットスイッチ
パワーステージの上下動を足元でコントロール



−  2  −

 写真撮影装置 
大光量のキセノン光源による撮影は、写り込みが少なく設定が簡単

製品改良のため外観・仕様・価格等を変更することがございます。ご了承ください。

MPS-8･LX（キセノン型）

照 明 範 囲
反 射 光 610 × 457mm
透 過 光 548 × 386mm

撮 影 距 離 範 囲
（ステージ面とカメラ取付ネジ迄の寸法）

カメラ取付部標準時：最短115mm  最長725mm
カメラ取付部180°回転時：最短475mm  最長1085mm

（ＸＹステージ使用時､ 寸法は変わります｡）

ス テ ー ジ 部
サ イ ズ 612×460mm 
方 式 ボールネジを使用したモーター駆動（上下動はフットスイッチ･ハンドスイッチによる操作）
移 動 量 速 度 上下610mm･4600mm/min最高速度（50/60Hz）（タッチスイッチによる５段階速度選択）

カ メ ラ 取 付 部 移 動 量 上下150mm（ラックピニオン式）、前後方向190mm、回転360°

反 射 光 照 明 器
方 式 照明器固定位置決めによる均一照明
照 明 光 源 キセノン管左右１本計２本、LEDランプ10W（左右各２本計４本）

透 過 光 照 明 器
方 式 ディフューザーによる均一照明
照 明 光 源 キセノン管２本、LEDランプ10W（２本） 

電 源 消 費 電 力
本 体 AC100V 50/60Hz 400VA   LED照明器：60W   ステージ駆動モーター：60W
キセノン発光部 AC100V 50/60Hz  最大電力蓄積量 200Ws（光量可変式）

本 体 基 本 寸 法 全幅（W）1380 × 奥行（D）910 × 全高（H）1700mm（最大全幅1900mm）
重　量（オプションは除く） 88Kg

★レンズの絞り込み効果で手前から奥まで、ピントの深い鮮明な写真を
★早いシャッタースピードで、ブレのない確実な写真を
★フォーカシングにはLED光源、撮影にはキセノン光源で省エネ効果抜群

キセノン光源とＬＥＤ光源との最強コンビネーション

カメラ・プリズムカメラヘッドは別売〈仕様〉

●操作パネル
電源ON・OFF、パワーステージ上下動
のコントロール操作ができるフラット
パネルで、濡れた手でも操作OK。

●パワーステージ
カメラの位置を変えず、ステージを電動で上
下させて撮影。我社自慢のパワーステージ。

●透過光照明器
ディフューザーによる均一照明

●フットスイッチ
パワーステージの上下動を足元でコントロール

●反射光照明器
ハニカムルーバーで防眩
効果抜群

●キセノン電源ボックス
フラッシュの強さを3段階で調節

MPS-8･LX反射光照明器

眼に優しいハニカムルーバー装着
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■防水型XYステージ

接写する被写体に触れずに、僅か

に動かす事も大幅に移動させる事も

自由自在です。ハンドルのバーを持

ち上げて左右前後に動かす事によ

り、X方向Y方向にステージ全体が

移動します。この可変機構には、リ

ニアベアリングを採用していますの

で、加工精度と相まって、なめらか

に動き、位置合わせが思いのままで

す。また、洗浄や消毒がし易い防水

構造は、感染の防止にも役立ちます。

ガラス面サイズ：675×425mm

■大型XYステージ

X方向Y方向にステージ全体をス

ムーズに移動できる大型ステージで

す。
＊ 防水仕様ではありません、防水ステー

ジと同時使用は不可。

ガラス面サイズ：710×463mm

■防水ステージ

標準ステージの上にセットしてく

ださい。標本からの浸出液あるいは

固定液などによって本体や床が汚れ

るのを防ぎます。撮影後の洗浄や消

毒が簡単にできるように設計されて

います。

ガラス面サイズ：610×457mm

■プリズムカメラヘッド

標準のカメラ台にプリズムカメラ
ヘッドを取り付けるとカメラを手持
ちで構えている感覚で、撮影者側か
ら見た通りの画像が得られます。無
理のない姿勢で、ファインダーや液
晶モニターを見ることができ、カメ
ラ操作もし易くなります。

＊カメラは別売です。

■カメラ正逆アダプターU

カメラを手前の三脚ネジで取り付
けるとステージに置いた資料通りの
向きで撮影できます。また、カメラ
のモニター表示も正対しているので
大変見易くなります。

■サイドステージⅡ

ステージ下部の透過照明器などに
簡単に取り付けられるマグネット式
です。スケールなど、小物を置くの
に大変便利です。

■偏光フィルター

偏光撮影する場合、反射光照明器
とレンズ先端に装着します。

邪魔なハイライトを消し鮮やかな
写真が撮れます。照明器とレンズに
取り付けるフィルターがセットにな
っています。

■スケール台

心臓や脳のような厚い被写体に添

えるスケールを任意の高さにセット

することができます。

■写し込みスケールセット

被写体に添えて撮影するスケール

が各種揃っています。写真の写りが

良い表面処理をしています。

黒地に白目盛りと白地に黒目盛り

の２種類が有ります。単品でも販売

しています。

■写し込みスケールラベル105
長さ10cmと5cmのスケール（幅

12mm）が各５枚印刷されたシート

です。１枚ずつ台紙から剥がして使

えます。黒地に白目盛りと白地に黒

目盛りの２種類があります。

■写し込み矢印・
　番号入り矢印

被写体に置き矢印マーカーとして

ご使用ください。材質はプラスチッ

ク製で、黒、白縁取り、番号入りが

有ります。　それぞれ大、中、小の

サイズがセットになっています。

サイズ：

（大）27mm．（中）18mm．（小）9mm
＊ 番号入りは白地に黒文字で1～30番ま

でのセットです。

の豊富な周辺器材は、



−  6  −

■遮光ルーフ

天蓋を本体に取り付けるだけで天

井などの写り込みを防ぐことができ

ます。天蓋の高さ調整も可能です。

サイズ：（W）1320×（D）1000mm

（H）1500～2000mm（本体装着時）

■プラスチック載物トレイ（透明）

軽いので取り扱いが容易です。

また、20mmの縁があるので標本

からの浸出液もトレイの中に留める

ことができます。

サイズ：

・（L）500×400×20mm

・（S）450×360×20mm
＊ 弊社のホルムアルデヒド換気装置に使

う場合は（S）をお選びください。

■簡易暗室

撮影装置を簡易暗室内に設置する
ことで、外光の影響や天井の写り込
みなどを確実に防ぐことができます。

特に偏光照明による撮影には必需
品です。パイプフレームを使った組
立式です。
サイズ：
（W）1500×（D）1200×（H）2000mm

■枠付き載物移動ガラス

被写体を載せて撮影時にご使用く
ださい。アルミ製の枠によりガラス
の縁を保護し壊れにくい構造です。
操作性が向上します。

透明タイプと無反射タイプの２種
類があります。
サイズ：

・（L）565×455×12mm
・（S）450×360×12mm
＊ 弊社のホルムアルデヒド換気装置に使

う場合は（S）をお選びください。

■載物シート
標本を置くガラス板やトレイの上

に敷いて使うと、これらに汚れが付
かず掃除の手間が省けます。

シートはフラット性があり、耐水
性にもすぐれているため、撮影台を
清潔に保つのに役立ちます。　

透明と無反射タイプが有ります。
サイズ：
・透明タイプ 

500×400mm　厚さ50μ
・無反射タイプ 

500×400mm　厚さ150μ
材質：PET

■1cm方眼シート
被写体のサイズが一目でわかる１

cmのグリッド線が入ったシートで
す。白目盛りと黒目盛りの２種類が
あます。
サイズ：420×297mm　厚さ0.25mm
材質：PET

■モニター架台

大きな画面でライブビューや撮影
後の画像を確認できます。

複数の人が同時に画像を確認でき
ます。

＊モニターは別売です。

このほか撮影技法上いろいろな小道
具、特殊器具が必要な場合にはご相談
下さい。

さまざまなご要望にお答えします。

■ホルムアルデヒド換気装置  PPF-1  取り付けには防水型XYステージ（P5）が必要です。

プッシュエアがホルムアルデヒドや臭いの拡散を抑えます。

カメラのファインダーを覗きながら至近距離の撮影が安全に行えます。

（口元から標本までの距離が130ミリの位置でホルムアルデヒド濃度を

0.1ppm以下に抑えました。）

★気流の動きに注目してください。換気装置を運転すると，すぐに効果が現れます！

写真①  換気装置停止 写真②  運転開始直後 写真③  運転開始から数秒

＊気流の動きが判り易いように、ドライアイスを使用したイメージ写真です。



製造元：株式会社	杉浦研究所	 取扱店：

販売元：杉研商事株式会社
〒158-0094東京都世田谷区玉川4-5-4
TEL：03-3708-3411　FAX：03-3700-4407
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MPS-mini

MPS-6･LD

MPS-4･LD

MPS-RB

［	製品仕様	］

MPS-mini MPS-4・LD MPS-6・LD（＊1） MPS-RB（＊2）

照明範囲 148×105 mm 280×190 mm 400×285 mm 772×498 mm

ステージサイズ 257×200 mm 350×260 mm 520×420 mm 828×553 mm

照明器

反射光
ＬＥＤランプ　2Ｗ/本
（左右各1本、計2本）

ＬＥＤランプ　4Ｗ/本
（左右各2本、計4本）

ＬＥＤランプ　8Ｗ/本
（左右各2本、計4本）

ＬＥＤランプ　10Ｗ/本
（左右各2本、計4本）

透過光
ＬＥＤランプ　5Ｗ型

フラットパネル
ＬＥＤランプ　8Ｗ型

フラットパネル
ＬＥＤランプ　24Ｗ型

フラットパネル
ＬＥＤランプ　10Ｗ/本

（計14本）

製品サイズ
（幅）×（奥行）×（高さ）

316×242×456 mm 640×430×700 mm 1030×730×1040 mm 1530×880×1660 mm

製品重量 3.7 ㎏ 13 ㎏ 33 ㎏ 103 ㎏

＊1. MPS-６・LDは別売のホルムアルデヒド換気装置PPF-６を取り付けることが可能です。
＊2. MPS-RBは受注生産品です。
◎　各製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がありますので予めご了承ください。

SL写真撮影装置 MPSシリーズSL写真撮影装置 MPSシリーズ

＊  架台、プリズムカメラヘッドは 
オプション


